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1 Bruger- og adgangsstyring 

Leverandøren er underlagt Bilag 29 – Bruger- og adgangsstyring i Aarhus 

Kommune. Bilaget omhandler NSIS, adgangsstyring, rettighedsstyring samt 

dataintegration til Azure og Microsoft 365. 

 

2 Korrekt skiltning 

Den nødvendige skiltning med UE33,4 samt undertavle med 

tidsbegrænsninger forestås af Teknik og Miljø. Pladsen skiltes og afmærkes, 

således det tydeligt angives, at pladsen er forbeholdt elbiler til opladning. 

Operatøren skal tegne skiltning til de lokaliteter, som denne har fået tildelt 

og sende det til Teknik og Miljø senest 10 arbejdsdage efter 

kontraktindgåelse, da Aarhus Kommune skal have godkendelse af politiet.  

Seks eller færre ladepladser kræver 2 skilte, og otte eller flere ladepladser 

kræver alle tre skilte. Teknik og Miljø vil opsætte skilte efter ladestandere 

er blevet etableret og billeder godkendt, men operatøren står for alle 

omkostninger til skilte og opsætning. 

• Normallader skiltes derudover med en 3 timers tidsbegrænsning 

o Indenfor Ringgaden og steder med 

beboerparkeringsordninger – Fra kl. 8 til kl. 23 

o Udenfor Ringgaden – Fra kl. 8 til kl. 18 

• Hurtiglader skiltes med en tidsbegrænsning på en time døgnet 

rundt. Tidspunktet for opsætning af skiltningen aftales nærmere 

med Teknik og Miljø. 

• Skiltning ved parallelparkering er skiltet med de samme 

tidsbegrænsninger som vist ovenover, men pilene skal være vist som 

nedenfor: 

• Teknik og Miljø forbeholder sig retten til at udsætte skiltningen til 

etableringen af ladestanderen er udført tilfredsstillende. 

Kommunen gør opmærksom på, at de tilstødende parkeringsarealer vil være 

underlagt eventuelle gældende parkeringsrestriktioner, inkl. eventuel 

tidsbegrænsning og krav om betaling for parkering. Hvis Aarhus Kommune 
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eller lovgivning vurderer at der er behov for at implementere yderligere eller 

anden skiltning (f.eks. skiltning om opladning) vil det være for operatørens 

regning.  

3 Design og placering i byrummet 

Ladestandere og tilhørende materiel skal opfylde følgende krav: 

• Normalladere må ikke overstige 500/500/1500 mm (bredde, dybde, 

højde).  

• Hurtigladere må ikke overstige 1100/2000/2500 mm (bredde, dybde, 

højde). 

• Kablerne på hurtigladere må ikke kunne lægges på jorden før, under 

eller efter ladning. 

• Ladestandere skal følge de tekniske specifikationer (inkluderende 

stiktyper) i Bekendtgørelse nr. 1010 af 27. juni 2022 om krav til 

tekniske specifikationer for offentligt tilgængelig infrastruktur for 

brændstoffer og alternative drivmidler til transport.  

• Ladestandere skal kunne driftes udenfor i al slags vejr. 

• Operatøren forpligter sig til at påsætte evt. informationsskilte og 

vejledninger på ladestander (f.eks. via QR-kode) for at sikre korrekt 

brug af ladestanderne. Udgiften hertil afholdes af operatøren. 

• Hvis der opsættes pullerter i forbindelse med ladestandere, skal de 

males i samme farve som ladestanderen. De skal være forsynet med 

refleksbånd. Pullerter skal være af typen med flade toppe. 

• Der skal være 12 meter imellem ladestandere ved længdeparkering, så 

hver ladeplads er 6 meter lang. 

• Ved fortovs- og kantstensarealer skal ladestandere være placeret i 

arealet mellem selve kantstenen og fortovsflise, kaldet ’inventarzone’. 

Ladestandere skal ikke være etableret på fortovet (se figur 

nedenunder).  
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• Hvis ladestandere etableres i et græsareal eller andet areal uden fast 

belægning, etableres chaussésten i farven grå/mørkegrå og fuges med 

fugestenmel, som er ukrudtshæmmende, i en af afstand af 500mm fra 

ladestanderen. 

• Hvis ladestandere etableres i et areal med chaussésten, tilpasses 

installationen med de eksisterende sten. Der må som udgangspunkt 

ikke anvendes asfalt i arealer, der ikke allerede er asfalterede. 

 

Aarhus Kommune gør opmærksom på, at kommunen har et ønske om at 

måler- og kabelskabe der opsættes i kommunen og også ved opsætning af 

ladestandere som udgangspunkt skal placeres på et privat areal eller 

integreres i bygningsfacader og at følgende vejledende retningslinjer 

iagttages:  

• Farven koordineres med andre målerskabe, det omkringliggende 

udtryk og farver m.v., og baseres på Vejledning om placering af 

kabelskabe i det offentlige rum, 2001 (Kabelskabe (aarhus.dk)). 

• Opsætning af ladeinfrastrukturs kabelskabe skal være koordineret med 

elnetselskabets opsætning af kabelskab ved lokaliteten for at 

koordinerer placeringen af skabene sammen (samgravning). 

• Størrelsen forsøges minimeret mest muligt. Om muligt skal måler- og 

styreudstyr kombineres i samme skab.  

• Den endelige tilladelse til målerskabe gives i forbindelse med 

gravetilladelsen. 

• Såfremt der opstår behov for at ændre på kabelskabe, skal der 

ansøges særskilt om dette. Denne kontrakt gælder alene 

ladestanderens placering. Øvrige tekniske anlæg vurderes i forbindelse 

med behandling af ansøgning om gravetilladelse.  

 
Operatøren må kun reklamere med eget navn, telefonnummer, QR-kode for 

vejledning, hjemmeside, øvrige kontaktinformationer, og/eller logo på 

ladestanderne. Reklame for operatøren opsættes på en måde, der passer i 

byrummet/inventar i området. Informationer om betalingsmuligheder må 

vises på ladestanderne (f.eks. kreditkortudstederes logo) og skal følge 

bekendtgørelse nr. 1074 af 28. juni 2022 om krav til offentligt tilgængelig 

infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v. Andre reklamer 

kræver særskilt tilladelse af Teknik og Miljø. 

 

Operatøren skal opfylde de fastsatte krav efter bekendtgørelse nr. 2074 af 28. 

juni 2022 om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur med brændstoffer og 

alternative drivmidler mv. 

 

https://www.aarhus.dk/virksomhed/byggeri-og-grunde/skal-du-bruge-en-gravetilladelse/kabelskabe/
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Brugeren skal modtage et signal om færdigopladning (f.eks. en sms eller 

besked via app) eller se opladning i real time (f.eks. en sms eller besked via 

app). 

4 Drift og vedligeholdelse 

Placeringen på offentlig vej er omfattet af de eksisterende kommunale rutiner 

om f.eks. snerydning, fejning, renholdelse, belysning osv. Operatøren vil ikke 

overfor kommunen kunne stille specielle krav med hensyn til drift og 

vedligeholdelse af arealerne.  

 

Kommunen kan som vejmyndighed gennemføre ethvert arbejde på arealet og 

tilstødende vejarealer, uden at dette giver grundlag for erstatningskrav fra 

Operatøren for påførte gener. Arbejderne skal udføres med størst mulig 

hensyntagen til Operatøren.  

 

Operatøren vedligeholder selv alle tekniske installationer i forbindelse med 

ladestanderen og afholder selv udgifterne hertil. Det er operatørens ansvar, at 

de forskellige tekniske komponenter og disses installation til enhver tid følger 

den gældende lovgivning, ligesom operatøren til enhver tid har det fulde 

forsikringsmæssige ansvar for tilstedeværelsen og driften af operatørens 

ladestandere på offentligt og udbudt areal. Herunder skal der løbende 

opdateres relevant software, som gør at standerne er fuldt funktionsdygtige. 

 

Operatøren forpligtes til at holde standerne og pullerter vel vedligeholdt og i 

sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Operatøren afholder selv udgifter hertil. 

• Operatøren skal sikre en gennemsnitlig tilgængelighed (oppetid) på 

Ladepunkterne på min. 98% per kvartal. Oppetid er den tid, som 

ladestanderne kan benyttes. 

o Hvis Teknik og Miljø vurderer, at der ikke er tale om 

undskyldelige forhold pålægges operatøren en månedsbod. 

Boden udgør 5000 kr. pr. måned. 

o Ved opnåelse af bod på 50.000 kr., vil Aarhus Kommune tage 

Kontrakten op til revision og eventuelt gøre brug af 

misligholdelsesbestemmelserne. Påløbet dagbod betales 

månedsvis efter forsinkelsens opståen efter skriftligt krav fra 

Aarhus Kommune. Har Operatøren ikke senest 12 måneder 

efter forespørgslen modtaget skriftligt krav fra Aarhus 

Kommune, bortfalder Aarhus Kommunes ret til boden. 

• Operatøren forpligtes til at opretholde et fejlmeldingssystem (f.eks. 

web eller mobiltelefon), hvor bruger har mulighed for at fejlmelde en 

ladestander, melde andre problemer med ladestanderen, og skrive 

kommentarer 24 timer i døgnet. 
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o En bruger kan få betjening ved indmeldelse af fejl på dansk og 

engelsk samt mulighed for personlig assistance på dansk og 

engelsk i forbindelse med betjening af ladestandere og 

betalingshåndtering. 

o Kundeservice skal have åbent minimum i tidsrummet 8-16 og 

desuden skal Operatøren have en akut telefon, som er åben 

døgnet rundt. 

• Operatøren skal lave en driftsaftale, for at sikre at disse fejlmeldinger 

bliver undersøgt og repareret. En driftsaftale kan laves hos operatøren 

selv. 

• Hvis en ladestander bliver fejlmeldt og skal repareres, skal operatøren 

reparere den indenfor maks. 48 timer. 

▪ Hvis dette ikke er muligt, skal operatøren skrive til 

Mobilitet (se koncessionskontraktens afsnit 6.1) eller til 

relevant sagsbehandler med en begrundelse for, hvorfor 

reparationen ikke har været mulig og hvornår problemet 

vil være løst. Herefter vil Teknik og Miljø vurdere, 

hvorvidt der er tale om undskyldelige forhold. 

• Hvis Teknik og Miljø vurderer, at der ikke er tale 

om undskyldelige forhold pålægges operatøren en 

dagbod. Boden udgør 1000 kr. pr. påbegyndt 

arbejdsdag og Aarhus Kommune kan opkræve 

dagbod fra dagen efter den angivne dato og indtil 

den dag, hvor reparation har fundet sted.  

• Ved opnåelse af bod på 50.000 kr., vil Aarhus 

Kommune tage Kontrakten op til revision og 

eventuelt gøre brug af 

misligholdelsesbestemmelserne. Påløbet dagbod 

betales månedsvis efter forsinkelsens opståen 

efter skriftligt krav fra Aarhus Kommune. Har 

Operatøren ikke senest 12 måneder efter 

forespørgslen modtaget skriftligt krav fra Aarhus 

Kommune, bortfalder Aarhus Kommunes ret til 

boden. 

Når operatøren bliver bekendt med graffiti eller lignede hærværk skal det 

fjernes hurtigst muligt og senest 48 timer efter operatøren bliver bekendt 

hermed. 

5 Sensorer 

Operatøren skal, udover opsætning af ladestandere, også sikre sig, at der 

placeres sensorer i ladestanderen eller på ladepladsen i jorden senest 1 år 

efter kontraktstart. Sensorerne skal via en online platform, som minimum, 

kunne vise følgende live: 
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• Om en ladeplads er optaget af et andet køretøj  

• Om en ladestander benyttes af et andet køretøj (om stikket er tilkoblet 

en ladestander). 

• Gennemsnitlig opladningstid på lokalitet 

Ovenstående skal desuden kunne vises som historiske data via samme online 

platform på hhv. 1 måned, 3 måneder og 1 år, så Aarhus Kommune kan tilgå 

oplysningerne for at hente data om hvordan ladepladserne bruges. Derudover 

skal det være muligt for brugere af ladestandere, via operatørens egen app 

og online platform, at se live-status på en given ladestander. 

 

Der skal placeres sensorer, så der kan indhentes data for alle 

ladepladser/ladestandere. 

   

6 Lokaliteters specifikke krav 

Der udbydes placeringer (delaftale 1-7) hvor der på nuværende tidspunkt ikke 

er etableret ladestandere samt placeringer (delaftale 8-11) hvor der på 

nuværende tidspunkt er etableret ladestandere.  

På de lokaliteter, hvor der ikke er etableret ladestandere endnu, skal en 

kommende operatør søge om gravetilladelse før gravearbejdet påbegyndes.  

På de lokaliteter, hvor der allerede er etableret ladestandere, er der også 

allerede købt ampere, kabler osv. De nuværende operatører har givet udtryk 

og interesse for at sælge sit tilslutningsbidrag, ampere, forsyningskabler og 

eventuelt yderligere materiel tilknyttet etablering og drift af ladestandere til 

en eventuel kommende operatør jf. afsnit 13.1 Etablering ved eksisterende 

ladestandere i Bilag 1 – udkast til koncessionskontrakt.  

Såfremt disse ting opkøbes fra en nuværende operatør, vil der formentlig ikke 

være behov for gravearbejde. Hvis en tidligere operatør sælger materiale til 

en ny operatør, skal en ny operatør stadig ansøge om tilladelse til Råden over 

Vejareal igennem virk.dk. Såfremt en eksisterende operatør ikke ønsker at 

sælge deres materiel, skal den kommende operatør søge gravetilladelse 

igennem virk.dk for etablering af nye kabler og kabelskabe.  

 

Ved tre placeringer (delaftale 5 og 6) vil der skulle ske en udvidelse af 

ladeinfrastrukturen.  

6.1 Ladeinfrastruktur ved nye lokaliteter 
Frederiksbjerg Torv 

Der skal opsættes 6 normalladere/12 udtag (vist som røde prikker på figur 1) 

samt 1 hurtiglader/2 udtag (vist som en blå prik på figur 1).  

 

Operatørerne skal udvide fortovet med ekstra fortovsfliser magen til de 

eksisterende. Udvidelsen skal ske i retningen af den blå prik på figur 1 og 

venstre side af figur 3. Kantstenen (som markeret ved trekanten på figur 1 og 
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på højre side på figur 3) skal bevares og derefter skal der 

være 3x100 mm med chaussesten. De eksisterende 

fortovsfliser placeres efter de 3x100 mm hertil placeres 

endnu en række fortovsfliser magen til de eksisterende. 

Efterfølgende placeres endnu en række 3x100 mm med 

chaussesten. Til sidst placeres den eksisterende række af 

kantsten (kan ses på figur 3).  

 

Operatørerne skal sikre sig, at manøvrerummet (som vist 

med den røde linje figur 2) ikke er mindre end 7 meter. 

Operatøren skal male linjer for parkeringsbåsene (vist i figur 

1 og 2) i hvid. 

 

Chaussésten etableres i overensstemmelse med det anførte 

på side 4 og 5, hvori de 6 normalladestandere nemt kan 

placeres (vist i illustrationen på figur 1) 

Hurtiglader placeres i inventarzonen ved chaussesten.  

 

Gravning og betaling koordineres imellem operatørerne før 

gravetilladelse søges, så gravning kun sker en gang.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 

Figur 1 

Figur 3 
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Rundhøj Allé 2 

Der skal opsættes 4 

normalladere med 8 udtag i 

alt. De skal placeres som på 

figur 4. 

 

Chaussésten etableres i 

overensstemmelse med det 

anførte på side 4 og 5. 

Gravning må ikke ske inden 

for træernes 

beskyttelseszone. 

 

 

 

 

 

 

 

Falstersgade 50 

Der skal opsættes 4 

normalladere/ 8 

udtag. De placeres 

som på figur 5. 

 

Første ladestander 

skal starte 6 meter fra 

kanten af 

gadeparkeringen ved 

affaldscontainere, som 

vist i den blå cirkel. 

 

Der skal være 12 

meter mellem hver 

ladestander, så hver ladeplads er 6 meter lang. 

 

Figur 3 

Figur 4 
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Tranbjerg Stationsvej 

Der skal opsættes 1 normallader/2 

udtag, som skal placeres som på figur 6. 

Ladepladserne starter efter 

handicappladsen. 

 

Ladestander og pullerter må kun være i 

inventarzonen (området med 

chaussesten - 300 mm) 

 

Ingen gravning må foretages udenfor 

inventarzonen. 

 

 

 

 

 

 

Herluf Trolles Gade 

Der skal opsættes 3 

normalladere/6 udtag og 

skal placeres som på 

figur 7. 

 

Der skal være 3m 

friareal fra bilen til fuldt 

optrukket midterlinje. 

  

Ladestander må kun 

være i inventarzonen. 

 

Der skal være 12 meter 

mellem ladestanderne, 

så hver ladeplads er 6 

meter lang. 

Første ladestander skal starte 6 meter fra skiltet imellem Herluf Trolles Gade 

32 og 34 (vist i den blå cirkel). 

 

 

Figur 5 

Figur 6 
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Bellevuehallerne 

parkeringsplads 

Der skal opsættes 2 

normalladere/4 udtag (vist i rød på 

figur 8) samt 

1 hurtiglader/2 udtag (vist i blå på 

figur 8).  

 

Gravning og betaling skal 

koordineres imellem operatørerne 

før gravetilladelse søges, så 

gravning kun sker en gang. 

 

Chaussésten etableres i 

overensstemmelse med det anførte 

på side 4 og 5. 

 

 

 

 

 

 

Egå Engsø Parkering Nord 

Der skal opsættes 2 hurtigladere/4 udtag (vist i blå på figur 9) og skal 

placeres som på 

billedet ved siden af. 

 

Operatøren skal have 

skriftlig godkendelse 

af Peter Trolles 

89402497 i 

Ejendomme. 

 

Gravning må ikke ske 

inden for træernes 

beskyttelseszone (se 

Vejledning og krav i 

forbindelse med 

arbejder ved træer). 

Hurtigladerne skal 

ligeledes placeres 

udenfor træernes 

beskyttelseszone. 

Figur 8 

Figur 7 

Figur 9 



 

Side 13 af 29 

 

Der skal være 12 meter mellem ladestanderne, så hver ladeplads er 6 meter 

lang. 

 

Chaussésten etableres i farven grå/mørkegrå og fuges med fugestenmel, som 

er ukrudtshæmmende, i en af afstand af 500mm fra ladestanderen. 

 

Marselisborg Allé 23 

Der skal opsættes 3 normalladere/6 udtag, der 

skal placeres som på figur 10. 

 

Ladestander skal kun være i inventarzonen. 

 

Ladestanderne skal starte 6 meter fra kanten af 

gadeparkeringen ved affaldscontainerne (vist i 

den blå oval) og slutte ved skiltet i den blå 

cirkel (nærmest Sankt Pauls Gade) 

 

Der skal være 12 meter i mellem hver 

ladestandere, så hver ladeplads er 6 meter 

lang. 

 

 

 

 

 

Lystrup Centervej 78 

Der skal opsættes 4 

normalladere/8 udtag, der 

skal placeres som på figur 

11. 

 

Ladestander må kun være i 

inventarzonen og skal 

servicere begge sider (som 

pejlerne viser) 

 

Kantsten skal laves på 

hver side af inventarzonen 

(vist i gul), og operatøren 

betaler omkostningerne 

herved. 

 

 

Figur 10 

Figur 11 
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Eckersbergsgade 27 

Der skal opsættes 4 normalladere/8 udtag på arealet vist i figur 14. Den 

første ladestander skal starte 6 meter fra den gule pil, som vist i figur 12. 

 

Der skal være 12 meter mellem hver ladestander, så hver ladeplads er 6 

meter lang. Ladepladserne slutter ca. lidt efter skiltet, som kan ses på figur 

13. 

  

 

Dalgas Avenue 12 

Der skal opsættes 4 normalladere/8 udtag på arealet vist i figur 15. 

 

Der skal være 30 centimeter mellem cykelstien og 

ladestanderne. Det svarer ca. til hvor skiltet er i figur 

16. Chaussésten etableres i overensstemmelse med 

det anførte i afsnit 3, design og placering i byrummet 

(side 4-5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 Figur 13 Figur 14 

Figur 15 

Figur 16 
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Dalgas Avenue 48 

Der skal opsættes 2 hurtigladere/4 udtag på arealet vist i figur 17 og 18. 

Chaussésten etableres i overensstemmelse med det anførte i afsnit 3, design 

og placering i byrummet (nærværende dokument side 4-5). 

Den femte plads mod øst skal bruges som en elbilsplads (uden opladning).  

Alle fire ladepladser samt elbilspladsen skal skiltes med en times 

tidsbegrænsninger, jf. afsnit 1 Korrekt Skiltning. 

 

 

 

 

 

 

Olaf Rudes Vej 26 

Der skal opsættes 2 hurtigladere/4 udtag på arealet vist i figur 21. 

Hurtigladerne skal være placeret hvor bedet er, 

som vist i figur 19 og 20. 

 

Det er tilladt at placere den sidste ladestander lidt 

under træet, men gravning skal foretages fra 

fortovet bagved ladestanderne. Gravning må ikke 

gå ud over træerne (se Vejledning og krav i 

forbindelse med arbejder ved træer). 

Efter etablering af hurtigladerne, skal beplantning 

omkring ladestanderne være reetableret.   

 

Figur 18 

Figur 19 

Figur 17 
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Egebæksvej  

Der skal opsættes 4 normalladere/8 udtag på arealet 

vist i figur 22 og 23. 

Chaussésten etableres i overensstemmelse med det 

anførte i afsnit 3, design og placering i byrummet 

(nærværende dokument side 4-5). 

 

Figur 21 

Figur 20 

Figur 22 

Figur 23 
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Rosenvangs Allé 258 

Der skal opsættes 3 normalladere/6 udtag på arealet vist i figur 24 og 25. 

Muren repareres i løbet af 2023, hvorfor ladestanderne først kan etableres 

den 1. januar 2024. 

 

 

Louisevej 29 

Der skal opsættes 3 normalladere/6 udtag på arealet vist i figur 26 og 27.  

Chaussésten etableres i overensstemmelse med det anførte i afsnit 3, design 

og placering i byrummet (nærværende dokument side 4-5). 

 

 

 

 

 

 

Figur 24 Figur 25 

Figur 26 Figur 27 
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Jens Baggesens Vej (ved Katrinebjergvej 75) 

Der skal opsættes 4 normalladere/8 udtag på arealet vist i figur 28. 

Ladepladserne starter syd fra parkeringspladsen med ’X’ på.  

Grundet placering af en skurvogn, kan etablering af ladestandere på denne 

lokalitet først påbegyndes d. 2. marts 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorregårds Allé 96 

Der skal opsættes 3 normalladere/6 udtag på arealet vist i figur 29 og 30.  

Figur 29 

Figur 28 

Figur 30 
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6.2 Lokaliteter med eksisterende ladestandere der skal 

udbydes 

 

Nordborggade 45 

Der skal opsættes 3 normalladere/6 udtag (som vist på figur 31, 32, og 

33), når den nuværende tilladelse udløber den 18. marts 2024.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sankt Johannes Allé 1 

Der skal opsættes 3 normalladere med 6 udtag i alt, når den nuværende 

tilladelse udløber den 18. marts 2024. De skal placeres som på figur 34 og 

35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 34 

Figur 33 

Figur 31 
Figur 32 

Figur 35 



 

Side 20 af 29 

 

Tage-Hansens Gade 2 

Der skal opsættes 3 normalladere/6 udtag, når den nuværende tilladelse 

udløber den 18. marts 2024. De placeres som på figur 36 og 37.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonsmøgen 19 

Der skal opsættes 3 normallader/6 udtag, som skal placeres som på figur 38 

og 39. Ladestanderne skal etableres når den nuværende tilladelse udløber den 

18. marts 2024. 

Kablerne skal dækkes, så de ikke kan ses. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 36 

Figur 39 

Figur 37 

Figur 38 



 

Side 21 af 29 

 

Tietgens Plads 5 

Der skal opsættes 3 normalladere/6 udtag som skal placeres (på de fem 

pladser og ene motorcykel parkeringsplads) som vist figur 

40 og 41. Ladestanderne skal etableres når den 

nuværende tilladelse udløber den 18. marts 2024. 

 

 

 

Vejlby Centervej 49 

Der skal opsættes 3 

normalladere/6 udtag 

(vist i figur 42 og 43), 

når den nuværende 

tilladelse udløber den 

18. marts 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 40 

Figur 42 

Figur 41 

Figur 43 



 

Side 22 af 29 

 

Emanuel Sejrs Gade 14 

Der skal opsættes 3 normalladere/6 udtag (vist i figur 44 og 45). De skal 

placeres som på billedet nedenfor. Ladestanderne skal etableres når den 

nuværende tilladelse udløber den 18. marts 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eugen Warmings Vej 11 

Der skal opsættes 3 normalladere/6 udtag, der skal placeres som på figur 46 

og 47. Ladestanderne skal etableres når den nuværende tilladelse udløber den 

18. marts 2024.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 44 

Figur 47 

Figur 45 

Figur 46 



 

Side 23 af 29 

 

Helge Rodes Vej 3 

Der skal opsættes 3 normalladere/6 udtag, der skal placeres som på figur 48 

og 49. Ladestanderne skal etableres når den nuværende tilladelse udløber den 

18. marts 2024.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjarnøgade 5 

Der skal opsættes 3 

normalladere/6 udtag, der 

skal placeres som på figur 

50 og 51. Ladestanderne 

skal etableres når den 

nuværende tilladelse 

udløber den 18. marts 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 48 

Figur 51 

Figur 4912 

Figur 50 

 



 

Side 24 af 29 

 

Ingerslevs Boulevard 15 

Der skal opsættes 3 normalladere/6 udtag, der skal placeres som på figur 52 

og 53. Ladestanderne skal etableres når den nuværende tilladelse udløber den 

18. marts 2024.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Baggesens Vej 88 

Der skal opsættes 3 normalladere/6 udtag, der skal placeres som på figur 54. 

Ladestanderne skal etableres når den nuværende tilladelse udløber den 18. 

marts 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 53 

Figur 54 

Figur 52 



 

Side 25 af 29 

 

Klostergade 

Lokalitet med eksisterende ladestandere.  

Der skal opsættes 3 normalladere/6 udtag, der skal placeres 

som på figur 55 og 56. Ladestanderne skal etableres når den 

nuværende tilladelse udløber den 18. marts 2024. 

 

 

 

 

Udvidelsen af ladestandere: 

De eksisterende ladestandere på Klostergade skal udvides med 3 

normalladere/6 udtag (som vist i figur 56 og 57). Operatøren skal, med 

hensyn til nye lokaliteter, følge afsnit 13 Etablering og opsætning af 

ladestandere i Bilag 1 – Udkast til Koncessionskontrakt. Gravetilladelse skal 

søges. 

 

Ladestanderen ved træet skal placeres længere væk fra midten af de to 

ladepladser, den servicerer, da træet kommer i vejen. Ladestanderen skal 

placeres som vist i det blå rektangel i figur 58. Derudover skal operatøren 

skyde kabler i jorden for at beskytte træet. Placeringen af denne ladestander, 

kan blive ændret hvis træets rødder er i vejen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 57 Figur 138 

Figur 56 

Figur 55 



 

Side 26 af 29 

 

 

Sønderport 7 

Der skal opsættes 2 normalladere/4 udtag, der skal placeres som på figur 59 

og 60. Ladestanderne skal etableres den 19. marts 2024. 

 

 

 

 

Vennelyst Plads 

Der skal opsættes 1 normalladere/2 udtag, der skal placeres som på figur 61-

63. Ladestanderen skal etableres når den nuværende tilladelse udløber den 1. 

december 2024.  

 

 

 

 

Figur 61 

Figur 59 Figur 60 

Figur 62 Figur 63 



 

Side 27 af 29 

 

 

Tordenskjoldsgade 

Der skal opsættes 1 normalladere/2 udtag, der skal placeres som på figur 64 

og 65. Ladestanderen skal etableres når den nuværende tilladelse udløber den 

1. november 2025.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 65 

Figur 64 



 

Side 28 af 29 

 

 

Møllegade 

Lokalitet af eksisterende ladestandere.  

Der skal opsættes 1 normalladere/2 udtag, der skal placeres som på figur 66 

og 67. Ladestanderen skal etableres når den nuværende tilladelse udløber den 

1. april 2024.  

 

 

Nye ladestandere. 

Der skal opsættes 3 normalladere/6 udtag, som skal 

placeres på parkeringspladsen vist i figur 67 og 68. 

Operatøren skal, med hensyn til nye lokaliteter, følge 

afsnit 13 Etablering og opsætning af ladestandere i Bilag 

1 – Udkast til Koncessionskontrakt. 

Gravetilladelse skal søges. 

Ladestanderne må kun være i inventarzonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 67 

Figur 68 

Figur 66 



 

Side 29 af 29 

 

Navitas 

Lokalitet med eksisterende ladestandere:  

Der skal opsættes 2 normalladere/4 udtag på parkeringsplads 122-125 (vist i 

figur 69 og 70).  Ladestanderne skal etableres når den nuværende tilladelse 

udløber den 1. november 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvidelse af ladestandere: 

De eksisterende ladestandere på Navitas skal udvides med 3 normalladere/6 

udtag. En ladestander skal placeres mellem 130 og 131 (vist i figur 71). De 

andre ladepladser skal placeres på parkeringspladserne 118-121 (vist i figur 

72). Gravetilladelse skal ikke søges hos Aarhus Kommune. Lokaliteten er klar 

til at etablere ladestandere på kontraktstarten. Pladserne skal være skiltet 

som i figur 69 og 70. 

 

 

 

Figur 69 

Figur 71 

Figur 72 

Figur 70 


